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Dane techniczne


One or Two pieces XXL size boxes 
Multipurpose machine for corrugated and microflute jobs up to 5 meters wide.

CASSIO can convert boxes , displays or other non standard jobs.

Functions : 

      – 2 blanks feeding , alignment and sticking them together

      – standard boxes folding and gluing*

      – lock bottom boxes folding and gluing*

      – stacking and squaring module*

      – stapling devices*

*options

CASSIO is available in 4 widths ( 150 , 200 , 250 , 300 ) as standard but it is also available up to 5m wide on request.







CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Złociarki – przystawka

	






	
 


Dane techniczne


Produkowane przez firmę Versor Dwa przystawki do złocenia na gorąco montowane są na maszynach zleceniodawcy. Nasza firma nie zajmuje się zakupem i dalszą odsprzedażą maszyn wykorzystywanych do sztancowania lub złocenia.
Systemy do złocenia standardowo przystosowane są do montażu na maszynach drukujących cylindrycznych między innymi firmy Heidelberg typ S do SBD tj. od formatu 540 x 720 do 640 x 900 [mm] oraz na maszynach sztancujących w formatach B1 i B2 oraz pośrednich.




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Aplikator taśmy klejącej

	






	
 

 

 

 

 

 


Dane techniczne


Oferujemy urządzenia typu DYNSPENSER ANT 1 i ANT 2 przeznaczone do nakładania w cyklu automatycznym taśmy
klejącej – jedno lub dwustronnej.

W wykonaniu standardowym DYSPENSER ANT 1 / 2 przygotowany jest na współpracę z taśmami o szerokości 6; 9; 12 [mm].

Konstrukcja urządzenia pozwala na pracę automatyczną w pełnym cyklu produkcyjnym.

PRZEZNACZENIE

1.    DYSPENSER ANT 1 – praca z kartonem, tekturą

2.    DYSPENSER ANT 2 – praca z papierem, kartonem




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Digipack – wklejarka

	






	
 

 

 

 


Dane techniczne


DIGIPACK jest bardzo popularnym opakowaniem przeznaczonym dla płyt CD i DVD.
Maszyna PREGIO daje w prosty, nieskomplikowany w obsłudze i z dużą wydajnością sposób połączenia plastikowej tacki typu TRAY przeznaczonej do umiejscowienia płyt CD i DVD z zadrukowaną i uszlachetnioną okładką.

W jednym procesie technologicznym po zainstalowaniu dodatkowych systemów insertujących istnieje możliwość wklejania ulotek lub broszur informacyjnych.

Maszyna PREGIO umożliwia jednoczesne wklejanie 4 tacek typu TRAY.




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Inspekcja opakowań

	






	
 

 

 

 

 

 


Dane techniczne


 Kontrola jakości oraz sortowanie 
 


Wymagania i standardy jakościowe dla opakowań z kartonu mogą być różne, w zależności od ich przeznaczenia, nieustannie jednak są coraz bardziej rygorystyczne.




Gdy opakowania przeznaczone są dla farmaceutyków, drogich kosmetyków, niektórych środków spożywczych, papierosów lub innych produktów o wysokiej wartości, wymagania jakościowe są bardzo wysokie.

 


CHECKmaster – maszyna do inspekcji i sortowania – pozwala spełnić stawiane przed opakowaniami wymagania poprzez wszechstronną kontrolę ich jakości.

 


Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu partnerskiego firm VisionExperts GmbH ( Niemcy ), Reprograf i Versor.




Integruje ono system 4000 CARTON firmy VisionExperts z urządzeniem Variomatic wyprodukowanym przez Versor.

 


CHECKmaster może wykrywać różne wady zarówno całych wykrojów, jak i w wyselekcjonowanych ich obszarach i jednocześnie odrzucić je z partii.

Wszystkie rodzaje wad druku, spójność kolorów, odcieni , małe wtrącenia w kartonie , dokładność wykończenia , jak też niektóre pozostałości procesu wykrawania i czyszczenia lub wady uszlachetniania foliami metalicznymi są niezawodnie wykrywane i mogą być stosowane jako kryteria wykluczenia .

Kompleksowe raporty umożliwiają zdefiniowanie odpowiednich kryteriów jakości, dopuszczalnych niewielkich usterek i błędów wykluczających.




Po udanej premierze maszyny CHECKmaster, uczestnicy projektu postanowili dalej rozwijać odpowiednie technologie potrzebne do spełnienia wymogów kontroli realizowanej „in-line” bezpośrednio w składarko-sklejarkach.




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Sklejarki przestrzenne

	






	
 


Dane techniczne


SKŁADARKO SKLEJARKA DO OPAKOWAŃ PRZESTRZENNYCH
TYP SKP – 100

Maksymalny format roboczy dla maszyny SKP 100 wynosi:

1300 x 1000 x 250

(1000 mm – szerokość, 1300 mm – długość)

Minimalny format możliwy do wykonania na maszynie to:

420 x 340 x 60




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Serto

	






	
 


Dane techniczne


Maszyna SERTO 160 została zaprojektowana do produkcji wyrobów z wielopunktowym klejeniem z różnych materiałów takich jak tektura falista (typu A, B, C ), jak również tektury litej oraz mikrofali (typu E, F, G ).

Format wykroju:

Min.     350 x 300 [mm]

Max. 1600 x 1200 [mm]

 Szeroki zakres norm wyposażenia maszyny oraz rozległy wybór dodatkowych przyrządów gwarantuje staranność wykonania opakowań, elastyczność produkcji oraz możliwość adaptacji dodatkowych czynności podczas etapu produkcji.







CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Cosmo

	






	
 


Dane techniczne


SKŁADARKO SKLEJARKA
DO OPAKOWAŃ KLAPOWYCH I FASONOWYCH.

 Maszyna przeznaczona do składania i sklejania opakowań jedno i trópunktowych z tektury falistej i mikrofali z sekcją wyrównywania w jednym ciągu produkcyjnym.

Maksymalny format roboczy dla maszyn COSMO k3 wynosi:

1600  –  2800   [mm] szerokości

Maszyna wystąpuje w konfiguracji 160, 200, 240 i 280

Minimalny format możliwy do wykonania na maszynach to:

440 x 150

W ofercie sklejarki do opakowań z dwóch formatów.




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Arto

	






	
 


Dane techniczne


SKŁADARKO SKLEJARKA
DO OPAKOWAŃ KLAPOWYCH.

 Maszyna przeznaczona do składania i sklejania opakowań jednopunktowych z tektury falistej i mikrofali z sekcją wyrównywania w jednym ciągu produkcyjnym.

Na zdjęciu składarko sklejarka połączona w jednym ciągu produkcyjnym z dwukolorowym flexo i sloterem.

        Wymiary robocze                  Maksymalny                    Minimalny

             ARTO 240k1                                  2400 x 1200                               700 x 400

             ARTO 280k1                                  2800 x 1300                               700 x 400

             ARTO 320k1                                  3200 x 1500                               700 x 400

UWAGA!

W ofercie maszyny typ CASSIO do składania i sklejania opakowań z dwóch formatów .




CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj








	


	Serto 160

	






	
 

 

 

 

 

 


Dane techniczne


Maszyna SERTO 160 została zaprojektowana do produkcji wyrobów z wielopunktowym klejeniem z różnych materiałów takich jak tektura falista (typu A, B, C ), jak również tektury litej oraz mikrofali (typu E, F, G ).
Format wykroju:

Min.     350 x 300 [mm]

Max. 1600 x 1200 [mm]

 Szeroki zakres norm wyposażenia maszyny oraz rozległy wybór dodatkowych przyrządów gwarantuje staranność wykonania opakowań, elastyczność produkcji oraz możliwość adaptacji dodatkowych czynności podczas etapu produkcji.







CENA: na zapytanie

 Zapytaj o cenę: kliknij tutaj










 




	
	

	
	
	
	
	Wykonanie:	
	
		APEX Poland

		Blacharska 13

		86-031 Osielsko	

		NIP PL 554 267 52 34

	

	
		+48 533 534 590 

		+48 600 291 525
	

	
		kw@apex-gm.pl

		aw@apex-gm.pl


	

	






	
	
	
	
	








